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INFORMATION

INFRARED REJECTION: 
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 
UV TRANSMISSION:
TOTAL REJECTED SOLAR ENERGY: 
SOLAR FACTOR G:   
MATERIAL: 
ADHESIVE: 
LINER:
THICKNESS:
APPLICATION FACE:
COLOR: 
APPLICATION T°: 
FIRE RATING: 
STANDARDS: 
GUARANTEE: 
WIDTH: 
LENGTH: 

 .....................................82%
 .........................80%

 ...............................................1%
 .....................62%

 ................................................38%
 ........................................PET 46 microns
 .......................................................Acrylic

  .........................................Pet liner 23 microns 
..............................................75 microns 

 .......................................Internal
 ............................................Transparent blue

 ........................................min, + 5°C
 .............................................  B-S1, D0
 ......................................EUROCLASSES
 .................................................10 years

 ..............................................................1,52 m
 .........................................2,5 / 5 / 10 / 30 mThe IR 80 infrared protection film - with its ceramic technology -

has been designed to be applied to all types of glazing in a way that
reduces heat, while maintaining transparency and brightness on both
sides of the glazing.

Application Method 
The glass surface has to be free from dust, grease or other 
contaminants to be glued on. 

Production and standards
In order to constantly improve our production we may change a 
product color and manufacturing process without prior notice. 
Before applying our products we recommend that our users ensure 
that the film is suitable for the intended use and comply with current 
standards.
To meet high levels of requirements, we do not recommend to mix 
different production batches.
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Use: Réflectiv window films are designed for use 
on any type of clear normal glass

Maintenance after 30 days: with usual cleaning 
solutions (non-abrasive, without ammonia…). 
Cleaning products that may scratch the film 
should be avoided.

Stockage: 2 years from delivery. This film should 
be kept away from excessive humidity and sun 
rays, at temperatures below 38°C.
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Azul Transparente - Cerámica 
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APLICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN

RECHAZO DE INFRARROJOS:.................................82%
TRANSMISIÓN DE LUZ SOLAR:..............................80%
TRANSMISIÓN UV:....................................................1%
ENERGÍA SOLAR RECHAZADA:..............................62%
FACTOR SOLAR G:...................................................38%
MATERIAL:..............................................PET 46 micras
ADHESIVO:.........................................................Acrílico
LINER:.......................................PET Liner de 23 micras
ESPESOR:.......................................................75 micras
APLICACIÓN:......................................................Interna
COLOR:.............................................Azul Transparente
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:.................Min, +5ºC
RESISTENCIA AL FUEGO:...........................      B-S1, D0
NORMATIVA:..............................................Euroclasses
GARANTÍA:...........................................2 Años (Zona 3)
ANCHO:................................................................1,52 m
LARGO:..............................................2,5 / 5 / 10 / 30 m

RECHAZO DE INFRARROJOS 82%

La lámina de protección infrarroja IR 80, con su tecnología cerámica, 
ha sido diseñada para reducir el calor al ser aplicada en todo tipo de 
acristalamientos, manteniendo la transparencia y el brillo en ambos 
lados del acristalamiento.

Método de aplicación
La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier 
otro contaminante antes de la aplicación.

Producción y estándares
Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos cambiar 
el color de un producto y el proceso de fabricación sin previo aviso.
Antes de aplicar nuestros productos, recomendamos que nuestros 
usuarios se aseguren de que lámina sea adecuada para el uso 
previsto y cumpla con la normativa vigente.
Para cumplir con altos niveles de requisitos, no recomendamos 
mezclar diferentes lotes de producción.

Uso: las láminas para ventanas Réflectiv están 
diseñadas para su uso sobre cualquier tipo de vidrio 
normal transparente.

Mantenimiento después de 30 días: Solución a base de 
agua jabonosa (sin abrasivos ni amoniacos). No utilizar 
productos que puedan rayar la lámina.

Almacenaje: Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe 
protejerse de humedades excesivas y exposición solar, a 
una temperatura inferior a 38ºC.

Método de aplicación Vídeo de aplicación

Aplicación Interna

Transmisión de infrarrojos

Transmisión de luz solar

Luz solar rechazada

Infrarrojos rechazados
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