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corte y grabado laser

Los equipos widlaser, estan disefiados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de corte y grabado
laser. Hemos desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y tecnolégicamente avanzados con condiciones muy
favorables.

Dimensiones: 1940 x 1430 x 1110 mm
Peso: 450 kg

Potencia: 220v 16A

Tipo de ldaser: Tubo Idser CO2

Mejores Laseres del mercado Software de facil utilizacién
Disponemos de una gama completa de Software muy intuitivo con potentes he-
laseres con acuerdos con las mejores mar- rramientas, adecuado para principiantes y
cas del mercado. profesionales.

Infinitas Aplicaciones Materiales de primera calidad

Puede cortar y grabar varios materiales en @ Gracias a un disefio inteligente y robusto
un Unico proceso. Foco automatico para de las maquinas garantizan la fiabilidad,

facilitar la utilizacion. precisiéon y robustez.
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principales * Tipo de laser: tubo de laser de CO2
caracterl'sticas « Tamafio de letra minimo: 2x2 mm

+ Velocidad maxima: Hasta 60.000mm/min
Archivos: Al, DST, PLT, BMP, DXF

Software de Control: Incluido

+ Enfriamiento: Chiller Industrial

+ Sistema de Extraccion: Extractor de Humos
Conectividad: USB y de red

areade Area de 1300 x 900 mm
trabajo . gustable en altural hasta 300 mm
* El enfoque automético
+ Cuchillas extraibles
Tabla de nido de abeja
Cajon para la recoleccion de objetos

a cambios sin previo aviso

opcionales + Adaptador para botellas, vasos y objetos cilindricos.

estar sujetas

pueden

Estas especificaciones
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